
ASBEST BESEITIGEN –  
SICHER UND RICHTIG

Schadstoffsanierung



VON DER PLANUNG  
BIS ZUR ENTSORGUNG

In Zusammenarbeit mit der Suva und dem Mutter
haus ANLIKER hat Läderach Weibel die eigene  
Abteilung «Schadstoffsanierung» mit der Spezialität  
Asbestsanierung aufgebaut. Damit leistet das Unter
nehmen einen wichtigen Beitrag für den fachge
rechten Rückbau von asbesthaltigen Baumaterialien.

Bis 1991 wurde in der Schweiz Asbest in Baustoffen 
verwendet. Neben Faserzement, dem sogenannten 
«Eternit», enthalten ihn auch Beschichtungen, Mörtel 
und Bodenbeläge aus jener Zeit. Dass das Einatmen 
von Asbeststaub Krebs hervorruft, war damals noch 
nicht bekannt.

Der Begriff Asbest stammt aus dem Altgriechischen 
und bedeutet: unvergänglich. Einmal verbaut,  
sind asbesthaltige Baustoffe bei normaler Nutzung  
unproblematisch. Gefährlich wird es, wenn  
diese Materialien bei Umbauten oder Abbrüchen  
gefräst oder gebohrt werden. Dann kann sich der  
gesundheitsschädigende Staub freisetzen. Deshalb 
ist der Einsatz unter anderem in der EU und in  
der Schweiz verboten – heute stellt Asbest darum 
primär ein Entsorgungsproblem dar.

Läderach Weibel verfügt über Knowhow und  
Inventar für professionelle Schadstoffsanierungen, 
unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmass
nahmen.

«Asbest besitzt eine grosse Festigkeit,  
ist hitze- und säurebeständig und  
dämmt hervorragend. Damit konnte sich  
diese Faser in der Bauindustrie sehr gut 
durchsetzen.»



ASBESTSANIERUNG – UNSERE 
LEISTUNGEN:

 – Materialanalyse zum Nachweis  
der Asbestfasern

 – Erarbeiten des Sanierungskonzepts
 – Meldung bei der Suva
 – Abschotten der Sanierungszellen
 – Abbruch/Demontage der Baustoffe
 – Fachgerechtes Entsorgen
 – Schlussreinigung
 – Messungen und Kontrollen  

(vor, während und nach den Arbeiten)

SCHADSTOFFSANIERUNG –  
LÄDERACH WEIBEL ENTFERNT 
ZUDEM:

 – Schimmelpilz
 – PCB (Polychlorierte Biphenyle)
 – PCP (Pentachlorphenol)
 – PAK (Polyzyklische aromatische  

Kohlenwasserstoffe)
 – Schwermetalle
 – Radon



Läderach Weibel AG Bauunternehmung  
Bleichestrasse 10 | Postfach 122 | 3602 Thun
Telefon +41 33 225 38 38 | info@laederachweibel.ch  
www.laederachweibel.ch

Richtig gut bauen.


